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POLIPROPILENO DE 
COLOR BAJO O 
TRANSLUCIDO

PP

5
E l Po l i p rop i l eno de co l o r ba j o o
t rans l u c i do (PP ) e s un po l íme ro
fab r i cado u t i l i zando l a po l imer i zac ión
de l P rop i l eno .

1

El polipropileno (PP) fue obtenido por J.  Paul 
Hogan y Robert  Banks en 1951, y en forma 

cristal ina en 1954 por Giulio Natta .  

2

Es el segundo plástico sintético mas 
utilizado en el mundo, con una 

producción mayor a 60 millones de 
toneladas por año.
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F i gu ra 1 . Mode lo mo le cu la r de l a
un idad monomér i ca de l P rop i l eno .

PROPIEDADES Y 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PP

• Dens idad : 0 .895 a 0 .92 g /cm3 .

• A l ta re s i s tenc i a mecán i ca ( a l

impac to y a l a fa t i ga ) .

• No es conduc to r de l a

e lec t r i c i dad (A i s l ante ) .

• Ba ja abso rc i ón de agua , l o que

lo hace res i s tente a l a

humedad .

• Punto de fus ión : 160 °C

• Res i s tente a l a taque de

sus tanc i a s qu ím i ca s ( s opo r ta

l a co r ros ión ) .



PRINCIPALES USOS DEL
POLIPROPILENO
E l PP es ut i l i zado para la fabr icación de una gran cant idad de objetos usados

cot idianamente , como recipientes para comida y envases . Por su resistenc ia, se usa

en los s istemas de se l lado de envases que por su uso deben abri rse y cerrarse

constantemente .

Los productos obtenidos a part ir de l PP son tan diversos, que van desde la

fabricación de text i les hasta mater ia les de bater ías o parachoques . E l pol ipropi leno

es ut i l i zado en la elaborac ión de equipamiento médico y de laborator io por su

capacidad de ser ester i l izados en autoc laves .

F igura 2 . Cintas de PP utilizada pa ra a s e gu r a r
c a j a s y con t enedo re s de p roduc t o s . Tom ada
de Wikimedia Commons.

REÚSO DEL
RESIDUO
DE PP

E l Pol ipropi leno es recic lab le, l legando en

algunos casos hasta un porcentaje de l 100%. Al

ser rec ic lado las formas mas comunes de

encontrar lo son el scrap industr ia l (desechos o

residuos der ivados del proceso industr ia l ) y

como res iduo post-consumo.

E l Pol ipropi leno t iene energía (poder calor í f ico)

que es equiparable a l de los combust ib les

fós i les , por esto los res iduos de Pol ipropi leno

son usados como combust ible , especia lmente,

para produc ir energ ía e léctr ica y ca lor .



PROCESOS DE RECICLAJE
DEL RESIDUO DE PP

El p ro c e s o d e reciclado del PP consta de cinco etapas, en orden

cronológico, recolección, clasificación, limpieza, reprocesamiento y

elaboración de nuevos productos.

1%

El polipropileno es uno de los materiales

de envases de plást ico más usados a

nivel mundial , pero solo

aproximadamente el 1% se recicla .

Esto ocasiona que la mayor parte del

polipropileno usado termina en el

vertedero. El t iempo de descomposición

del PP esta entre 20-30 años, generando

problemas ambientales graves.

In ic ia lmente , e l pol ipropi leno es

separado de otros res iduos, entre

estos pr inc ipalmente otros plást icos, a

través de una operación de separación

que usa la densidad del pol ipropi leno

como medio de separac ión, e l

pol ipropi leno f lota mientras que otros

plást icos - pol ímeros se depositan en el

fondo del rec ipiente . Otras técnicas de

separación usadas son las que se basan

en el índice de f lujo de fus ión, la

d iso lución y prec ipitac ión del

pol ipropi leno . Para ident i f icar

pol ipropi leno su usan técnicas de

radiac ión infrarroja cercana (NIR) .

E l reprocesamiento del pol ipropi leno

está const ituido por la fus ión de l

mater ia l a una temperatura superior a

205 °C en una extrusora (Equipo que

e jecuta un proceso de prensado,

fus ión, moldeado del PP) , acompañada

de una granulac ión forma nuevos

mater ia les.

E l pol ipropi leno recic lado se mezc la

genera lmente con e l pol ipropi leno

nuevo en di ferentes proporc iones, que

pueden l legar hasta el 50% para formar

nuevos productos .
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